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Produkt: Aktywator wody - Alkaredox N-1 - Pij Wode Zycia!

Aktywator Mineralny aktywnego wodoru w wodzie. Mineralizator. Alkalizator. Odchudzacz.

Zawiera 13 roznych komponentow wptywajacych na wiasciwosci wody w tym nano proszki srebra.

Ogdlnie dostepna woda z kranu, czy tez filtrowana oczyszczana, sktada si¢ z grupy kwasnych makro skupisk
molekut, nie zawierajac zadnych soli mineralnych. Spozywanie takiej wody przez dhuzszy okres czasu
powoduje zatamanie sig¢ systemu odpornosciowego organizmu. Woda z systemdéw RO filtrdw osmotycznych
ma wyjatkowo silne srodowisko kwasne (bardziej niz ,,krandwka”) i niekorzystny redox ORP (wyzszy +)
Aktywator Alkaredox N-1, zawiera zwiazki wapnia oraz mineraty, tzw ,,kamien energetyczny”, ktore
emituja promieniowanie w zakresie dalekiej podczerwieni FIR oraz wydzielaja ujemne jony . Zachodzacy
pomiedzy czastkami wody a materiatem filtra rezonans powoduje wydzielanie sktadnikéw mineralnych
takich jak Mg, K, Na i zmienia zwykta wodg oczyszczana w wodorowana wodg aktywowana. Uzdatniona
woda aktywowana sktada si¢ grupy alkalicznych nano molekut o negatywnym potencjale.

Woda ta posiada silne zdolnosci penetracyjne i rozpuszczajace. Fizyczne wypicie 0,5 litra wody po
uzdatnieniu Alkaredox, odpowiada wypiciu okoto 2.5-3 litrdw wody zwyktej. Odpowiada to
porownywalnemu efektowi nawilzania skory. Wystepuje 6-krotnie wigksza bio dostgpnos¢ wody.

Okres uzywalnosci:

6 miesigcy od daty pierwszej aktywacji generatora w srodowisku wodnym, lub po wygenerowaniu ok. 360
litrw wody wodorowanej redox.

Wiasciwosci:

1. Alkaliczna woda: powodujac alkalicznos¢ wody pitnej neutralizujemy ciato ludzkie oraz zwiazki
kwasne i utrzymujemy rownowadze system naszego ciata. Ph 9.0 i wigksze.

2. Woda o negatywnym potencjale: normalna wodg mozna sprowadzi¢ do poziomu ORP ponizej
-10 ..-100mV w 20-40 minut. Jest to silny antyutleniacz usuwajacy wolne rodniki, podnoszacy
odpornos¢ organizmu oraz spowalniajacy procesy starzenia.

3. Dodatki korzystnych mikroelement6w: r6zne naturalne mineraty sa dobrane w sposob zapewniajacy
organizmowi niezbedny zestaw soli mineralnych powodujac harmoniczny i zdrowy wzrost organow.

4. Woda energetyzowana z matymi skupiskami molekut: ze wzglgdu na silnia osmotycznos¢, duza
zdolnos¢ dyfuzyjna i powinowactwo chemiczne do tlenu, substancje odzywcze i zwigkszona
zawartosc tlenu, woda energetyzowana jest tatwo absorbowana przez komorki ciata ludzkiego
oczyszczajac je w fatwy sposob z odpadkdéw oraz toksyn. Ogromnie przyspiesza przemiang materii !

5. Woda alkaliczna ma dwa razy mniejsze napigcie powierzchniowe. Obniza cisnienie krwi dzigki
odtykaniu kapilar po rozrzedzeniu krwi Alkaredoxem. Krew w srodowisku kwasnym gestnieje !
Dozwolony zakres wahan wskaznika zasadowosci krwi pH jest bardzo waski: pH = 7,3-7,45. Nawet
niewielkie odchylenia od tych wartosci prowadza do powaznych probleméw zdrowotnych, a przy
zwigkszeniu kwasowosci krwi do pH = 6,95 cztowiek traci przytomnos¢ i umiera

Zastosowanie:

1. Poprawia przyswajalnosc¢ substancji odzywczych, metabolizm oraz odpornos¢ immunologiczna.
Zwigksza Ph wody do 9.0 i wigcej. Alkalicznos¢ pH wody silnie odchudza i usuwa ztogi ttuszczu w
organizmie bez wzgledu na wiek.

Usuwa metale cigzkie i chlor z wody.

Zmienia zwykta wodg oczyszczana w nanometryczng wodg energetyzowana wzbogacona

w pierwiastki mineralne takie jak Mg, K i Na.

Przeciwdziata procesom utleniania, opdznia proces starzenia i powoduje 0g6lna poprawe zdrowia.
Ujemny potencjat ORP moze wyeliminowa¢ nadmiarowe wolne rodniki.

Odtruwa organizm z produktow przemiany alkoholu i nikotyny. Utatwia porzucenie natogow !!!
Silna rozpuszczalnos¢ i regularne spozywanie przez dtuzszy czas moze zapobiega¢ powstawaniu
kamieni nerkowych lub je eliminowac.

8. Neutralizuje kwasne toksyny w jelitach eliminujac zaburzenia uktadu trawiennego.
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Leczy nadkwasotg zotadka regulujac zawartos¢ kwasow zotadkowych.

10. Neutralizuje nadmiar kwasow zotadkowych zapobiegajac powstawaniu wrzodow.
11. Neutralizuje silnie zakwaszone ztogi komdrek nowotworowych i daje ,,wolna reke” Leukocytom!

Instrukcja uzycia:

1.

Przed uzyciem, umiesci¢ pateczke generatora Alkaredox N-1 w czystej butelce wypetnionej do
potowy woda z kranu lub woda butelkowana (jezeli butelkowana to preferowana jest woda ze
wspotczynnikiem pH 7 lub wyzszym). Wstrzasa¢ energicznie przez 30 sekund i wyla¢. Czynnos¢
powtorzy¢ dwukrotnie. Jesli nie mozesz zmierzy¢ pH, to powt6rz czynnos¢ réwniez 2 razy.
Napetni¢ butelkg ponownie woda i wstrzasac energicznie przez 30 sekund, a po odczekaniu 15-20
minut woda nadaje si¢ do picia. Im diuzej woda pozostaje z zanurzona pateczka generatora tym jest
wigksza jej jonizacja i wyzszy wspotczynnik pH (do 9.5). Ponadto, uzyskuje sig silniejszy
negatywny potencjat (ORP). Jesli woda smakowo wydaje si¢ by¢ ,,za mocna” mozna ja nieco
rozcienczy¢. Rozcienczenie 1:1 z inng mineralna woda, podnosi redox do wartosci srednich obydwu
wod i obniza pH. (zjawisko niekorzystne).

Stosowac jeden generator do butelek o pojemnosci 0.5 litra (16 oz). Dla butelek o pojemnosci

1 litra, stosowa¢ dwa generatory jednoczesnie lub ich wigksza ilosé w celu skrocenia czasu
procesu i zwigkszenia stopnia jonizacji wody i zmiany szybszej pH na alkaliczne.

Zalecamy spozywac¢ wodg po 30 - 60 minutach od momentu rozpoczecia aktywacji wody. Woda po
tym czasie nabiera delikatnego smaku i jest optymalna alkalicznie z ujemnym juz redox ORP na
poziomie -10 do -50 . Aby zwigkszy¢ intensywnos¢ dziatania, nalezy delikatnie potrzasnac butelka
w generatorem raz na 30 minut przez 10-15 sekund. Roztwor octowy dziata przez 30 dni poprawnie.

Wskazowki:

1.

Po wygenerowaniu 120 butelek wody, to jest ok. 60 litrow wody, nalezy oczysci¢ generator z
przyjetych z wody ztych toksyn i elementéw zwiazkdw wapnia. W tym celu zanurzamy generator na
30-40 sekund w butelce plastikowej lub szklance z roztworem 5 %-owego octu (1 czgs¢ octu 10%
na 1 czgs¢ wody mineralnej nie gazowanej lub z filtra) Polecamy szklanke wysoka ze wzgledu na
wygode. Proces oczyszczania wykonujemy praktycznie raz na miesiac.

Kiedy wrzucisz generator do butelki lub szklanki z octem, poruszaj delikatnie ok. 15 sekund. Przed
uptywem 40 sekund wyciagnij generator z roztworu i szybko optucz generator Alkaredox

pod zimna biezaca woda z 3-4 razy i otrzasnij generator z wody. Ponownie wyptucz i otrzasnij.
Generator gotowy jest do dalszego uzycia. Napetnij butelke 0.5 litra woda i zanurz generator, a
nastgpnie energicznie potrzasnij butelka przez ok. 30 sekund. Zakrec nakretke i poczekaj ponownie
30 - 60 minut w celu spozycia. Jesli alkalicznos¢ jest zbyt duza, to mozna dola¢ zwyktej wody przed
spozyciem.

Stosujac wodg kranowa oczyszczana (np. filtry odwrdéconej osmozy), wydtuz czas energetyzacji i
jonizacji wody z powodu silniejszej jej kwasowosci niz zwyktej wody z kranu.

Zalecamy stosowanie tylko butelek plastikowych ze wzgledu na wytwarzajacy si¢ w butelce woddr.
Stosowanie butelek zakrecanych szklanych jest wrecz niebezpieczne i nie ma uzasadnienia
praktycznego.

Stosujac jednoczesnie program przyjmowania nano koloidéw miedzi, srebra, ztota, platyny, stosuj
odstepy pomigdzy przyjmowaniem wody z Alkaredox i koloidu przynajmniej 120-180 minut.
Stosujac taka metodyke zapewnisz maksymalne dziatanie Alkaredox i nano koloiddw !

Stosowanie wody zamrazanej wczesniej w lodéwkach i odmrazanych pézniej do generowania, nie
ma podstaw naukowych i merytorycznych, poniewaz woda mrozona nie zmienia redox i nie zmienia
informacji krystalograficznej do postaci heksagonalnej. To realizuja inne nasze urzadzenia do
zmiany struktur krystalograficznych wody do postaci heksagonalnej.

Stosowanie wody mineralnej srednio mineralizowanej daje najlepsze efekty jonizacji i alkalizacji
wody. Do aktywacji doskonale nadaja sie wody ze zrédet oligocenskich.

Wodg mozna gotowac po generowaniu wodoru. Przed generowaniem mozna rowniez uzywac wody
przegotowanej. Do generacji wodoru uzywamy w butelce wody zimnej.
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